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Textildrähte und ihre Einsatzmöglichkeiten  
Textildrähte in 
Hybridgarnen 

 Farbige Textildrähte  Kupfergewebe  Gewebe gegen 
Elektrosmog 

   

dtex 100 PES / CuAg TW-D  
Nm 50/1 B‘wolle / CuAg TW-D  
 
CuAg = Kupfer versilbert 

 Farbige Spulen mit CuAg  
Typ TW-D 0,040 mm  

 Kupfermonofilament 
Typ TW-D 0,040 mm 

 dtex 110 PES / CuAg TW-D  
60% PES / 40% CuAg 

Anorak mit LED’s 
und Daten-
übertragung 

 ESD-Single-Jersey Textildrähte in der 
Mode (Création 
Baumann) 

 

 

 
 

   

Datenübertragungsband: 
Litze 20 x 0.040 mm, TW-D 
verwoben mit PES-Garnen 

 dtex 50 PES gezwirnt mit 
CuAg 0,020 mm TW-0 

 100% CuAg farbig 
0,056 mm TW-D 
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Lieferprogramm (Technische Daten)  

Metalleigenschaften  

Typische mechanische Werte der Metalle 

Metall 
Dichte  

[kg/dm3] 
Bruchfestigkeit ca. 

[N/mm2] 
Bruchdehnung ca. 

[%] 

  von bis von bis 

Kupfer (Cu) und  
versilbertes Kupfer (Cu/Ag) 

8,9 260 320 10 35 

Messing (Ms) und 
versilbertes Messing (Ms/Ag) 

8,5 410 590 10 30 

Aluminium (Al) 2,7 120 180 5 25 

Mit Kupfer ummanteltes 
Aluminium (CCA) 

3,3 180 220 5 15 

 
Spezielle Legierungen auf Anfrage 
 
 
Spulenform / Aufmachung  

Spulentyp 
d1 

[mm] 
d4 

[mm] 
l1 

[mm] 
nominales Füllgewicht ca. 

[kg] 
Draht-Ø-bereich 

[mm] 

79/45 80 16 100 0,7 0,020 – 0,030 

124/45R 125 16 125 2,5 0,025 – 0,063 

159/45R 160 22 160 6,0 0,040 – 0,080 

199/45R 200 22 200 11,0 0,050 – 0,080 
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Textile Einzeldrähte und Litzen 
 

Nenndurchmesser Metall 
(mm) 

Aussendurchmesser 
(mm) 

dtex 
(g/10’000m) 

0.010 0.014 9 

0.020 0.024 30 

0.025 0.030 49 

0.027 0.032 56 

0.032 0.036 76 

0.038 0.043 110 

0.040 0.048 123 

0.050 0.059 192 

0.063 0.075 303 

0.071 0.083 385 

0.080 0.093 476 

0.100 0.115 740 
 

3 x 0.040 mm Schlaglänge 4 – 8 mm, einzeln isoliert 

3 x 0.040 mm Schlaglänge 4 – 8 mm, gesamt isoliert 

20 x 0.040 mm Einzeln isoliert 

20 x 0.040 mm 

+ Aramid 
(+ 100 dtex) 

Gesamt isoliert mit Farbgebung 
 

Drahttypen 
·  TW-0 ohne Ummantelung, silberfarbig, für leitfähige Meterware, ESD-Anwendungen 
·  TW-B Draht ideal für Kontaktierung (Abisolierung) 
·  TW-C Draht für modische Anwendungen mit vielen Farbmöglichkeiten 
·  TW-D Draht mit hoher mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit 
·  TW-F Draht mit sehr hoher mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit 
·  TW-H Draht mit sehr hoher mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit  
 
Verarbeitung 
·  Unsere Metallmonofilamente lassen sich mit jedem Fasertyp verarbeiten 
·  Wichtig ist, dass in der Zwirnerei, Weberei, Stickerei und Ausrüstung weder die Silberschicht noch der Lack 

beschädigt wird. Deshalb sollte nach jedem Arbeitsgang das Produkt geprüft werden. 
 
Ausrüstung 
·  Alle Meterwaren mit Metallanteil müssen schonend ausgerüstet werden (siehe Verarbeitung) 
 
Waschen 
·  Das Waschen mit 40°C im Schongang (ISO 6330, Prozedur 7A) ist möglich, sofern die Meterwaren-

konstruktion die Eigenschaften von Metallgarnen berücksichtigt und die Metallmonofilamente nicht 
beschädigt wurden. Deshalb sind durch den Hersteller auf die betreffenden Qualitäten Waschproben zu 
erstellen und periodisch zu wiederholen. 

 
Garantien 
·  Die � � � � � � � � � � 	 
 � � � � 
 � 	 � � 
 	 �   kann die musterkonforme Lieferung der 

Metallmonofilamente garantieren. Sie hat keinen Einfluss auf die Eigenschaften der Endprodukte. 
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Metall- und Hybridgarne (Mischgarne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monofilament 
 

Multifilament Zwirn Zwirn mit 
Aramidkern 

Spungarn Texturgarn  

 
Spezifikationen je nach Anwendung.  
 
Monofilamente sind zwischen 0.020 – 0.500 mm aus diversen Metallen und in verschiedenen Farben 
erhältlich. Im Textilbereich werden mehrheitlich Drähte zwischen 0.020 – 0.100 mm verwendet. 
 
Kontaktieren Sie uns, damit wir Sie bei der Auswahl des für Ihre Anwendung geeigneten Produktes 
unterstützen können.  
 
Die ELEKTRISOLA produziert lediglich Mono- und Multifilamente. Bitte setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung, falls Sie an oben aufgeführten Garnen oder Zwirnen (alle mit eingearbeiteten ELEKTRISOLA 
Drähten) interessiert sind. Wir werden Ihnen anschliessend die entsprechenden Kontaktdaten der Hersteller 
mitteilen. 
 
 

Vergleich Gewicht und Volumen 
 
Gestrick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gewebe 
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Gewicht 
 
 

Textilgarn:  30 dtex 
 
 

Metallgarn:  30 dtex 
 
 
Volumen 

 

 
 
 
 

Textilgarn                            Metallgarn 
(Multifilament)                     (Monofilament) 
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Taschenfuttergewebe Gardinengewebe Zeltstoff 
Baumwolle/versilbertes Kupfermonofilament PES endlos/versilbertes Kupfermonofilament PES/versilbertes Kupfermonofilament  
in Corespun (Zwirn) und PES-Monofil lufttexturiert 
  

 

Vergleich: Unterschiedliche "Metall-Netzdichten"
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Voile      18,0 Fdn/cm

Hemden   7,5 Fdn/cm

Planen     4,0 Fdn/cm

Planen     2,0 Fdn/cm

90%

97%

68%

99,0%

98%

82%

0%

95%

45%

Dichte (Metallgitter) 
in Kette und Schuss

99,44%

99,68%

99%

99,90%

90%

99,99%

99,97%

97%

0%

99,68%

68%

99,997%

99,999%

Leistung:
Schirmwirkung

[W/m2]

Strahlung:
Schirmwirkung
[V/m]

Abschirmwirkung 
 

Alle drei Gewebe haben in Kette und Schuss 18 Fäden Mischgarn pro cm aus einem versilberten Kupfermonofilament  
Æ  0.020 mm, TW-D, Farbe silber. Wegen der identischen Metalldichte (18 Fäden pro cm) haben alle  

Gewebe die gleiche Abschirmwirkung.  
 

Es spielt also keine Rolle, wie dick die einzelnen Garne sind. Entscheidend ist der Abstand in welchem die gleichartigen, 
versilberten Kupfermonofilamente in Kette und Schuss eingesetzt werden.  
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Farbige Textildrähte 
 

                                                                                   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Farbige Textildrähte 
 

Individuelle Farbwünsche können 
nach Vorlagen oder Angaben von Far-
ben aus der RAL- oder Pantone-Farb-
karte erfüllt werden. 
 

Die Elektrisola Feindraht AG verfügt 
über Messeinrichtungen, die es erlau-
ben, Farbwerte digital abzuspeichern. 
Die Reproduzierbarkeit von kunden-
spezifischen Farben bleibt somit jeder-
zeit gewährleistet. 
 

Mit einer farblosen Beschichtung bleibt 
die Farbe des entsprechenden Grund-
metalls erhalten. 
 

Die Textildrähte werden auf Spulen mit 
einem schrägen oder geraden Flansch 
geliefert. 
 

Die Mindestbestellmenge pro Farbe 
beträgt je nach Metalldurchmesser 20 
bis 50 kg. 

Reinsilberdraht farblos oder farbig für  
Schmuckherstellung - Calgaro (IT) 

Gestrick mit 100% Kupfer versilbert  
Création Baumann (CH) 
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LED’s in Dekorationselementen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Original Hybridgarn, PES/Metall-Zwirn dtex 1650 mit integrierten LED 

 
 

LED’s und Datentransfer 
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Bänder für Datenübertragung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktieren Sie uns, damit wir Sie bei der Auswahl des für Ihre Anwendung geeigneten Produktes unterstützen 
können. 
 
 
Band 2006 Band 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Dadurch, dass die Farbe im Band 2007 bereits in der Litze (eingefärbtes Metallgarn) integriert ist, kann auf die 
zusätzlichen Farbgarne (s. Band 2006) verzichtet werden. 
 
Dafür können in diesem Beispiel gegenüber der älteren Variante doppelt so viele Litzen eingewoben werden. 

 

Band 2005 Band 2006 

6 Litzen  
mit 20 x 0.040 mm 

 
 

pro Litze 
0.69 Ohm/m 

2 Litzen  
mit 20 x 0.040 mm 

mit Farbeffekt 
 

pro Litze 
0.69 Ohm/m 

Band 2007 

2 Litzen  
mit 20 x 0.030 mm 

 
 

pro Litze 
1.23 Ohm/m 
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Leitfähige Meterware für ESD-Anwendungen  
 
 

  Single Jersey Kupfer versilbert 

  Spezifische Leitfähigkeiten in [S*m/mm2] 
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   dtex 100  Zwirn 600 Trs / m 
Mischgarn: PES texturiert dtex 50f24 und Kupfer versilbert,  

Ø 0,027 mm, TW-0 (dtex 58) 
Mischung: 46% PES / 54% Metall 

 Voile-Gewebe Kupfer versilbert  ESD-Gewebe für Fertigung im Automobilbereich 
 Kupfer versilbert 
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 dtex 110  Zwirn 590 Trs / m 
Mischgarn:  PES dtex 76f24 und Kupfer versilbert,  

Ø 0,020 mm, TW-D (dtex 31) und 
Garn: PES dtex 76f24 
Mischung: 80% PES  /  20% Metall 

 dtex 570  Zwirn 200 Trs / m 
Mischgarn:  PES dtex 167f34 und Kupfer versilbert,  

Ø 0,071 mm, TW-0 (dtex 385) und 
Garn: PES dtex 167f34 
Mischung: 93% PES  /  7% Metall 

 

 ESD-Messwerte 
 

 Aufladung Oberflächenwiderstand 
Voile Gewebe 0 – 20 V 1 GW 
Single Jersey 0 – 100 V < 1 kW 

ESD-Gewebe 100 – 200 V 
rasche Entladung 85 GW 

Gewebe ohne Draht 2 – 5 kV 
keine Entladung > 1 TW 
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Elektrisola ist weltweit führender Hersteller von ultradünnen Lackdrähten im Durchmesserbereich von 
0.010 – 0.150 mm. 
 

 

Firmengruppe 
 
Headquarter: Elektrisola Eckenhagen (Deutschland) 
Standort CH: Elektrisola Feindraht AG, Escholzmatt LU 
Standorte weltweit: Elektrisola Italy 

 Elektrisola USA 
 Elektrisola Malaysia 
 Elektrisola Mexico 
 Elektrisola China 
 
Mitarbeiter CH: 201 
Mitarbeiter weltweit: 2000 
 

 

Produkt 
 
Seit 1968 produziert die zur deutschen Elektrisola-Gruppe gehörende Elektrisola Feindraht AG in 
Escholzmatt dünne Spezial-Lackdrähte. Die ultradünnen Lackdrähte (aus Kupfer, Aluminium, Silber, 
Messing, etc.) werden vorwiegend in der Elektroindustrie in verschiedensten Anwendungen 
eingesetzt. So beispielsweise in der Uhrenindustrie (Schrittmotoren), in der Automobilindustrie 
(Zündspulen, ABS, Klimaanlage), in der Computerindustrie (Hard-Disk-Drive) und vor allem in der 
Elektro- und Elektronikindustrie (Schütze, Relais, Printrelais, Kleinmotoren). 
 
Seit dem Jahre 1999 werden die ultradünnen Drähte unter dem Namen TEXTILE WIRE auch im 
Textilbereich eingesetzt. Die Hauptanwendungsgebiete des Textilbereiches sind: Fashion, EMV 
Abschirmung, ESD und Datenübertragung. Mit der Anmeldung „Textildrähte und ihre vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten“ hat die Elektro-Feindraht AG im Jahre 2003 den Innovationspreis der Zentral-
schweizerischen Handelskammer gewonnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
 
 

Elektrisola Feindraht AG, Schweiz 

� � � � � � � � � � 	 
� � � � 
 � 	 � � 
	 � �
Hauptstrasse 35/Postfach 177 
CH-6182 Escholzmatt 
Tel: +41 41 487 77 00 
Fax: +41 41 487 78 00 
E-Mail: info@textile-wire.ch 
www.textile-wire.ch 
 

 
 


